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～明治日本の産業革命を支えた地域を水災害から守る圏域が一体となった流域治水の推進～

 令和元年東日本台風では、全国各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、福岡県の南筑後圏域においても事前防災対策を
進める。

 本圏域は、干満差が日本一大きな有明海に面しており、下流部の低平地は潮位の影響を受けやすく人口・資産が集中している。洪水氾濫が発生すると甚大
な被害が生じる本圏域の特性を踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域治水の取り組みを推進し、浸水被害の軽減を図る。

N

■被害対象を減少させるための対策
・立地適正化計画の見直し・運用
・重要施設の耐水化

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、護岸整備、橋梁架替 等
・下水道等の排水施設の整備
・排水機場等の改修・増強・耐水化
・雨水貯留浸透施設の整備
・農業水利施設の整備・有効活用、ため池の補強・有効活用、
水田の貯留機能向上

・砂防対策 ・高潮対策 ・森林整備、治山対策

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・水害リスク情報の共有 ・防災意識の啓発 ・リアルタイム防災情報の共有
・住民等への防災情報の周知 ・重要水防箇所や河川巡視情報の共有・周知
・水防体制の維持強化 ・タイムラインの作成、ホットラインの構築
・関係機関の連携・協力体制の確保、人材育成
・避難場所や避難路の確保 ・避難行動に繋がる計画立案及び訓練実施
・復旧・復興の迅速化 ・経済被害の軽減・早期復旧

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

【堂面川水系・諏訪川(関川)水系】(大牟田市)

学校施設の受変電設備の耐水化

【堂面川水系】(大牟田市)

【圏域一円】

【三池港海岸】(福岡県)

高潮堤防、護岸整備

【諏訪川(関川)水系】(荒尾市)

浸水シミュレーションによる浸水対策検討

【諏訪川(関川)水系】(荒尾市)

水路・側溝の浚渫

下水道施設の耐水化計画策定

【諏訪川(関川)水系】(大牟田市)

雨水ポンプ場の増強

【大牟田川水系】(大牟田市)

【大牟田川(大牟田川水系)】(福岡県)

調節池整備、河道整備

大牟田市

【諏訪川(関川)(諏訪川(関川)水系)】(熊本県)

【諏訪川(関川)水系】(大牟田市)

ため池の補強

南関町

【諏訪川(関川)(諏訪川(関川)水系)】(熊本県)

みやま市

【隈川水系】(みやま市)

農業水利施設(水路)の整備

【堂面川水系】(大牟田市)

農業水利施設(排水機場)の改修

雨水ポンプ場の耐水化計画の策定

産業団地防災調整池の整備

【堂面川水系】(大牟田市)

【隈川水系】(福岡県)

上下方川(砂防)

【諏訪川(関川)水系】(南関町)

河川の浚渫

【市内全域】(大牟田市)

ため池の有効活用

排水対策基本計画の策定

立地適正化計画の見直し・運用

【堂面川水系・大牟田川水系・諏訪川(関川)水系】(大牟田市)

公共下水道（雨水）の整備

雨水ポンプ場の耐水化

荒尾市
河道掘削・拡幅、堤防整備

河道掘削・拡幅、堤防整備、護岸整備、橋梁改築

雨水ポンプ場の耐水化計画の策定

雨水ポンプ場の耐水化計画の策定

【隈川水系・堂面川水系】(大牟田市)

【堂面川水系】(大牟田市)

【諏訪川(関川)水系】(大牟田市)

ため池の補強

【手鎌野間川(堂面川水系)】(大牟田市)

河道掘削・拡幅、護岸整備、橋梁改築

【諏訪川(関川)(諏訪川(関川)水系)】(福岡県)

河道掘削

ため池の治水利用

【圏域一円】(圏域内市町村)

森林整備、治山対策

ため池の劣化状況等の評価

【圏域一円】(福岡県)

河川・水路・側溝の浚渫

【圏域一円】(福岡県)

河川の浚渫等

農業水利施設の整備・有効活用
ため池の補強・有効活用
水田の貯留機能向上


